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SET-TOP BOX

Installationsanleitung

Modell: HDO
Außenantenne

Leistung Eigenschaften

1.

Benutzen Sie die Antenne beim Sturm nicht und schalten Sie sie aus.

Schalten Sie die Antenne aus, wenn Sie sie nicht benutzen.

Wenn die Antenne nicht fähig ist, das gute Signal zu fangen, bringen Sie sie auf 
einen anderen Platz an.

Bemerkung

Installation mittels einer Bügelschraube 2. Installation auf den Mast

4. Montage an die Wand3.

Einstellung der Antenne in die 
richtige Position

Montage auf das Geländer (Balkon)

6.

7. Sicherheitshinweise 8. Anschluss und Nutzung

Legen Sie die Bügelschraube in die Öffnung im Halter der Antenne ein und setzen Sie darauf 
eine Schnalle.

Mit Hilfe der Bügelschraube befestigen Sie den Halter der Antenne zum Geländer und ziehen 
Sie die Schrauben.

Aus dem Sicherheitsgesichtspunkt ist es praktisch, die Antenne mit einer festen 
Schnur zur Konsole für den Fall anzubinden, wenn es zu deren Lockerung 
kommen würde.

Nach der Position der Öffnungen im Halter der Antenne bohren Sie die Öffnungen in die 
Wand und befestigen Sie die Schrauben. Setzen Sie auf die Schrauben den Halter der 
Antenne und ziehen Sie sie nach.

Drehen Sie mit der Antenne und verfolgen Sie die Qualität des Bildes, nach dem Finden der 
Position mit dem besten Signal und Bild sichern Sie die Antenne in der Position ab.

Ziehen Sie die Bügelschraube um den Mast durch, setzen Sie den Halter der Antenne 
auf und ziehen Sie die Schrauben.

5. Anschluss der Kabel

Schließen Sie das Signalkabel zum Ausgang der Antenne an und streifen 
Sie darüber eine wasserdichte Abdeckung.

Frequenzbereich:

UHF (470-790 MHz)
Gewinn: 45dB

Konnektor: F-Konnektor - weiblich

Impedanz: 75Ω

Eingangsspannung: AC100-240V

Arbeitsspannung: DC5V/550mA

Sie fängt lokale Digitalfernsehsignale in der Auflösung Full HD

Der eingebaute Niedergeräuschverstärker mit dem hohen Gewinn für 

den besten Empfang

des Signals im UHF-Band

Fachlich entworfene Anordnung der einzelnen Elemente erhöht den 

hochwertigen Empfang
des Digitalsignals.

Technologie für den Empfang des reinen Signals mit dem extrem 

niedrigen Geräusch. Einspeisung durch einen Netzadapter, der einen 

Packungsbestandteil bildet.

Sie können die Antenne an die Wand, an eine Rohrkonsole oder            

z.B. auch auf das Balkongeländer installieren.

Einstellbarer breiter Winkel des Signalempfangs.

Wasserdichte Dose, gegen die UV-Strahlung beständig.

Schließen Sie das Signalkabel, das von der Antenne zum Eingangskonnektor des Speiseadapters führt, an, 
schließen Sie den Output-Signalkonnektor an den Empfänger des Digitalsignals an und schalten Sie den Adapter 
in die Steckdose ein. Danach schließen Sie das Kabel vom Digitalempfänger in den Fernseher an.

Im Falle des Bedarfs der technischen Unterstützung finden Sie das Formblatt des Antrags auf die Unterstützung 
auf Adresse http://www.evolveo.com/cz/podpora.
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